Pflegeanleitung 

CitriSurf TM 
2250

Achtung: Obwohl CitriSurf eine sichere, organische Säure ist, sollte wie bei dem Umgang mit anderen Säuren auf das Tragen von Handschuhen und richtiger Kleidung geachtet werden. Wenn sie sich im Umgang mit dieser Säure nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder kontaktieren Sie den Hersteller für entsprechende Hinweise. 

Herstellung der Lösung

· 5 % Lösung: 

1 Teil CitriSurf 2250
9 Teile Wasser, möglichst destilliertes bzw. de-ionisiertes Wasser

· 10 % Lösung (empfohlen)
1 Teil CitriSurf 2250
4 Teile Wasser, möglichst destilliertes bzw. de-ionisiertes Wasser

Überwachung der Lösung: 

Die Konzentration der Lösung sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen dass durch die Verdunstung des Wassers die Konzentration von CitriSurf nicht zu stark ansteigt. Das passiert besonders dann, wenn sie die Anlage nur selten verwenden und so zwischen den Einsätzen viel Wasser verdunsten kann. Auch wenn sie die Anlage mit einer hohen Temperatur fahren, wird viel Wasser verdunsten. 

Die Konzentration kann mit jedem handelsüblichen Hydrometer (Aräometer) gemessen werden. 

Die Normalbereiche für die Konzentration sollte in folgendem Bereich liegen:

Spezifisches Gewicht 
  5 % -Lösung
1,030    (1,015 - 1,045)


10 % -Lösung
1,038    (1,023 - 1,053)



PH-Wert 


3,5 bis 4,5

Wenn der das spezifische Gewicht über das Maximum ansteigt sollte die Flüssigkeit mit klarem Wasser (oder dm-Wasser) verdünnt werden. Z.B. sollten bei einem 100 Liter Behältnis 50 Liter klaren Wassers aufgefüllt werden. Wenn in dem Tank für die zusätzliche Menge nicht ausreicht sollte genügend Lösung abgelassen werden um diese Verdünnung durchführen zu können. Wenn die Konzentration zu niedrig ist, muss CitriSurf Konzentrat nachgefüllt werden bis die gewünschte Konzentration erreicht ist. Nach jeder Konzentrationsänderung sollte auch der PH – Wert überprüft werden. 

Die Lösung muss erneuert werden, wenn sie durch Verunreinigungen und starke Verwendung trübe und verschmutzt ist. Eine gelbliche Verfärbung ist normal und wird durch das abgetragene Eisen verursacht. Bei durchschnittlicher Verwendung und gut vorgereinigten Instrumenten sollte die Lösung 2 – 3 Monate ohne Probleme funktionieren.  

Behälterreinigung und Wartung:

In regelmäßigen Abständen sollte die Anlage von Ablagerungen und Rückständen gereinigt werden um optimale Ergebnisse bei der Passivierung zu erreichen. Die Reinigungsintervalle werden vom Benutzer festgelegt, und hängen von der Häufigkeit der Verwendung, der Verunreinigung der Produkte, der Menge des freien Eisens an den Produkten, sowie der Menge von Öl und Fett an den Produkten ab, und muss deshalb für jede Produktion individuell festgelegt werden. Wenn Sie Fragen zur Reinigung ihrer Anlage haben kontaktieren sie den Hersteller oder Stellar Solutions. 

Während der Wartung der Anlage sollten alle Teile auf Lecks, Risse und andere Beschädigungen hin überprüft werden. Jede unübliche Veränderung an den Oberflächen sollte unbedingt untersucht werden. 

Bei der Entsorgung von Flüssigkeiten müssen alle entsprechenden Gesetze und gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.










